Ciao Davide, sono contento che tu sia riuscito nell'impresa, ti faccio le mie congratulazioni, la tensione è troppo bassa, la potenza aumenterà se porti la tensione al giusto valore, ed anche il suono migliorerà.
Prova a mettere un'altra resistenza uguale in parallelo a quella che hai usato ed a misurare di nuovo la tensione, l'ideale sarebbe almeno 270 o meglio ancora 280V, cerca di raggiungere questo valore modificando la resistenza.
Il fatto che a freddo suoni peggio è normalissimo, infatti sia la valvola che il transistor devono scaldarsi per dare il meglio, e di solito ci vogliono alcuni minuti, poi ti dico un'altra cosa, è strano e rischio di passare per visionario, ma vedrai che tra qualche giorno suonerà ancora meglio, non so da che possa dipendere, ma ho notato che i circuiti quando sono assestati suonano decisamente meglio, potrebbe essere suggestione, mi confermerai.
Ti ringrazio del link, quando avrai finito il montaggio spoero di vedere il tuo lavoro sul tuo sito, sono curioso di vedere il risultato.
Emilio a che punto è? va avanti?
Tienimi aggiornato, mi raccomando
Ciao Davide, ti ringrazio in anticipo per i disegni, le resistenze devono
essere grosse almeno come quella, dato che anche così scalda, se le metti
più piccole si bruciano, comunque qualsiasi negozio le ha, tu chiedi
resistenze da 20 W di quelle ceramiche, mi sono divertito a fare qualche
calcolo, e mantenendo la resistenza da 15 ohm sul collettore il valore
giusto per le resistenze sull'alimentatore dovrebbe essere sui 200 ohm,
comunque dovrai fare qualche prova.
Intanto metti due resistenze uguali in parallelo che dovrebbe già
migliorare, le dovresti avere nel pacco, mi pare di averne messe 2.
Se userai una resistenza da 13 ohm sull'emittore invece che 15 allora il
valore della resistenza dell'alimentatore dovrà essere inferiore diciamo
circa 150 ohm, se vuoi provare la differenza con la resistenza da 13 ho
messo tra i componenti due resistenze da 100 ohm, mettendole in parallelo a
quelle da 15 si ottengono 13 ohm   spero di non averti confuso con tutte
questi valori.
L'idea di TNT è grandiosa, io non ci avrei pensato, quando avrò pronto il
circuito stampato ed avrò messo un po' di ordine nel kit li contatterò, così
vedremo se si può fare.

Ciao Davide, sono contento che sia arrivato tutto sano e salvo. Per la tua 
richiesta, sto lavorando al disegno pratico, ma piu' di una volta ho dovuto 
ripartire da capo, perche' alla fine viene molto piu' intricato dello schema 
elettrico, ti consiglio di non lasciarti impressionare dalle apparenze, il 
montaggio e' piu' veloce a farsi che a dirsi.
Prima cosa ti consiglio di pensare come disporre i componenti che vanno 
avvitati al mobile, (**** Nota 1) , come trasformatori, morsetti, prese, ecc, 
poi decidi come vuoi montare le valvole, ti consiglio di montare gli zoccoli 
uno ad una estremita' della basetta e l'altro dalla estremita' opposta, a 
questo punto credimi che il 90% del lavoro e' fatto, non resta che 
individuare i piedini degli zoccoli e collegarci i componenti come indicato 
sullo schema, magari con dei pezzetti di cavetto sottile, va bene qualsiasi 
tipo ottimo quello argentato che viene usato nei cavi ethernet (buoni) per le 
reti di computer, ne basta un metro perche' all'interno ce ne sono sette 
poli.
Per i collegamenti, basta che al posto dei simboli ti immagini i relativi 
componenti, reali ed il gioco e' fatto. A proposito conosci i colori delle 
resistenze?
Per i piedini delle valvole, sulla 5y3 ci sono scritti i numeri sotto, la 
ecc83 (12ax7) guardando lo zoccolo da sotto (da dove vanno saldati i 
componenti) la numerazione e' in senso orario da 1 a 9, partendo dadove manca 
un piedino che sarebbe stato il numero zero, quindi il n. 1 e' a destra. 
Su questa valvola per collegare la tensione ai  filamenti che sono due occorre 
ponticellare insieme e saldarli i piedini 4 e 5, quindi a questo che ora e' 
diventato un solo punto va collegato uno qualsiasi dei due fili che vengono 
dal trasformatore con la scritta 6,3 (tubetti bianchi),   l'altro filo sempre 
dei 6,3V va collegato al piedino 9. 
La 5y3 va alimentata con i 5V (tubetti rossi) per il filamento tra ai piedini 
2 con un filo e l'altro al piedino 8, gli altri 2 piedini che rimangono 
liberi vanno collegati ai fili gialli del trasformatore, uno per uno, non 
importa quale, il filo che sul trasformatore sta in mezzo ( 0 ) ed e' verde 
va collegato a massa, anzi e' esso stesso che da origine alla massa..
Dimmi intanto se fino a qui ci siamo, quando sei arrivato a questo punto 
andiamo avanti, se qualcosa non e' chiaro dimmelo pure, se vuoi usa pure il 
forum cosi' le nostre conversazioni rimangono visibili per tutti a futura 
memoria, se qualcun altro ne avesse bisogno.
Dimenticavo di dire che i fili dei trasformatori smaltati, vanno grattati con 
carta vetrata o delle forbici per togliere lo smalto prima di saldarli, 
altrimenti lo stagno non fa contatto.
Ti allego i disegni della piedinatura delle valvole.

A presto Alessandro.
**************************
***** NOTA 1  per orientare i trasformatori ti consiglio di guardare 
attentamente la foto di ella che ho realizzato io e di mettere i 
trasformatori girati reciprocamente in quel modo, specie se li monterai molto 
vicini uno all'altro)



Alle 15:51, martedì 10 dicembre 2002, hai scritto:
> Caro alessandro ciao.
> Il tutto e' arrivato e va tutto bene.
> Ora per noi inziano  i problemi di montaggio....
> Come ti avevo gia' chiesto,  visto la mia ignoranza in materia, io avrei
> bisogno  di un bel disegno  dove mi specifichi tutti i collegamenti da
> fare. Mi spego meglio , mi fai un bel disegnino  dove mi metti i vari
> colori dei fili dei trasformatori, le varie entrate e uscite delle valvole,
> transistor ecc ecc.  insomma una cosa propio da ignorante come sono io.
> Mi raccomando fammela per i nostri ampli con la valvola raddrizzatrice.
> Se poi mi fai uno schema del circuito stampato  come ha fatto Girgio  bello
> grandino, in modo che posso farlo a pennarello.
> Perche' io volevo usare quello di giorgio ma ci sono i componenti diversi.
> Ti ringrazio molto, e penso che sia utile a tante altre persone che come
> me' vorrano fare il progetto  ma sono un po imbranate come elettronica.
> Saluti Davide
> ----- Original Message -----
> From: "Antonella Melani" <info@autocostruire.com>
> To: <davide.sbisa@tin.it>
> Sent: Monday, December 09, 2002 1:36 PM
> Subject: Re: Progetto ella
>
>
> Ciao Davide, ieri l'amico Marco di Firenze che sta costruendo una versione
> di
> ella uguale alla tua mi ha chiesto se altri stavano costruendo ella, io gli
> ho dato l'indirizzo del tuo sito web, puo' darsi che ti contatti per
> scambiare qualche idea.
> A proposito del forum dopo aver valutato diverse possibilita' avrei pensato
> di
> provare una cosa del genere http://autocostruire.splinder.it e' accessibile
> anche dal menu bianco in prima pagina di www.autocostruire.it con il nome
> di FAQ, se ne hai voglia dimmi cosa ne pensi e se e' funzionale, prova pure
> a scrivere quello che vuoi, se non andasse bene si puo' passare ad un'altra
> soluzione.
> A proposito, il pacco parte oggi pomeriggio, come hai detto tu.
>
> A presto Alessandro

-- 
Autocostruire di Melani Antonella
Via A. Modigliani 27/B - 51100 Pistoia (PT)
tel 335290925 - fax 1782247411
www.autocostruire.com - info@autocostruire.com
Ciao Davide, se mi dici se hai collegato prima delle induttanze i
condensatori ti consiglio di metterne uno per canale dopo l'induttanza di
quelli neri che ti ho mandato, perchè 16 micro mi sembrano un po' pochi,
attento a non sbagliare il + con il - vedrai che la riproduzione migliorerà
ancora.
Il pre non l'ho provato, ma è lo schema applicativo della valvola come da
data sheet, non può non funzionare, se vuoi ti posso mandare il materiale
dopo le feste, devo fare la lista e ti dico quanto costa.
Di lavoro sono in un ramo completamente diverso..... diciamo genericamente
ASL.

A presto Alessandro
****************

----- Original Message -----
From: <davide.sbisa@tin.it>
To: "Alessandro" <autocostruire@virgilio.it>
Sent: Monday, December 23, 2002 9:59 PM
Subject: Re: Test Ella veramente notevole


Si scusa e propio mogano  ,chissa perche' mi e' venuto da scrivere frassino
!!!
Sai che hai ragione, ronza un po' propio un canale.
Non ci avevo fatto caso ai trasformatori perche' adesso che sto' montando
e smontando il tutto molte volte , certo che hai occhio clinico..
Domani proseguo con il mobile.
Per la verniciatura a volte ho provato con la gommalacca  ma non ho feeling
con questo prodotto. Ultimamente mi vengono dei bei lavori conturapori e
poi vernice a due componenti "isofan".
e guarda viene un lavoro professionale.

A vedere come hai costruito il mobile di ella però mi ritorna il sorriso,
complimenti per l'idea, veramente bello, il legno a vederlo dalla foto è
rossiccio, non mi sembra frassino, ma mogano o iroko, sei sicuro che sia
frassino? comunque il legno è molto bello, se vuoi un consiglio usa la gomma
lacca o vernice a spirito che dir si voglia, il legno così trattato sembra
caramellato, e tra 20 anni se si graffia, basta una rinfrescatina con uno
stoppaccio e torna nuovo, inoltre non è tossica, ha un buon odore, e costa
pure poco, basta avere un po' la mano leggera e passare almeno 5 mani, ma
secca subito, 5 minuti tra una mano e l'altra.
A guardare le foto mi sono accorto che almeno un canale ronza un
pelino...... non negare, avvicina l'orecchio al canale sinistro con il
volume a zero..... dipende da come hai montato il trasformatore di uscita
sinistro appunto, giralo come il trasformatore del canale destro e smetterà
di ronzare completamente, se vuoi essere sicuro che non ronzi guarda
attentamente il mio montaggio e girali in quel modo.
Ovviamente se hai un pre non montare i potenziometri, non s'è mai visto un
finale con il volume.... il problema al potenziometro che lamenti dipende
senz'altro dal valore della resistenza sula griglia che è molto basso
rispetto a quello del potenziometro, per avere un funzionamento del volume
più regolare andrebbe aumentata a circa 1 mega ohm, ma se non ci metti nulla
è molto meglio.
Quello schemino di pre con una valvola è un semplice circuito applicativo
che gli mandai io, sembra funzioni.
Quando lo avrai verniciato e protetto con il coperchio, mi raccomando,
fammelo vedere, belli i condensatori, da quanti micro sono?

